
Obudowa AEW1 jest prekonfigurowanym 
rozwiązaniem przeznaczonym do 
zastosowań wewnętrznych w nastawniach 
energetycznych, automatyce oraz w branży 
telekomunikacyjnej.

Poza podstawowym wykonaniem istnieje 
możliwość dowolnej konfiguracji obudowy. 
Za pomocą specjalnego zestawu można bardzo 
łatwo połączyć szafy w szereg. Zastosowanie 
odpowiednich adapterów lub ram 
uchylnych/wychylnych umożliwia montaż 
aparatury w systemie 19 cali lub 800mm 
(683mm) w szafie o każdej szerokości. 
Płyty montażowe można zamocować na 
dowolnej głębokości obudowy (co 12,5 mm). 

Szafa wykonana jest z blachy stalowej, malowana 
proszkowo na kolor RAL 7035 (możliwy wybór 
innego koloru z palety RAL po uprzednim 
uzgodnieniu). Na specjalne zamówienie jesteśmy 
w stanie wykonać obudowę wykonaną 
z aluminium lub stali nierdzewnej przy 
zachowaniu standardowej konstrukcji szafy 
AEW1. 

Konstrukcja podstawowa składa się z ramy, 
pełnych drzwi przednich, ścianki tylnej, płyty 
montażowej, sufitu pełnego oraz podłogi 
dzielonej z przepustem szczotkowym.

Obudowa AEW1 Rama szafy.
Podłoga.
Sufit pełny.
Płyta montażowa.
Drzwi pełne.
Ścianka tylna.
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Podstawowa konfiguracja



Rama szafy

Profil ramy, na której opiera się konstrukcja
szafy wykonano ze stali konstrukcyjnej
niestopowej niskowęglowej DC01. Należy
ona do stali jakościowych do obróbki
plastycznej na zimno. Zastosowanie tej
blachy pozwala na łatwość spawania różnymi
sposobami oraz daje możliwość powlekania
popularnie stosowanymi metodami dla stali
niskowęglowych.

Zastosowany materiał

Liczne badania, stymulacje komputerowe i próby 
wytrzymałościowe pozwoliły na utworzenie 
profilu ramy o wysokiej wytrzymałości całej
konstrukcji i wymaganej wartości współczynnika 
bezpieczeństwa, przy równoczesnym 
zachowaniu możliwie niskiej masy.

Połączenie dwóch profili

Specjalnie zaprojektowany profil jest naszą
odpowiedzią na problemy dotyczące
rozmieszczenia aparatury montowanej
wewnątrz szafy. Cztery odrębne płaszczyzny
montażowe zapewniają większe możliwości
i uniwersalny charakter szafy. Oprócz
zwiększania ilości płaszczyzn zadbaliśmy
o odpowiednie otworowanie, które pozwoli na
umieszczenie wsporników czy urządzeń na
wysokości odpowiadającej Klientowi, a przy tym
zachowaniu bezpiecznych odległości.

Innowacyjny kształt

 Symetryczne wykonanie ramy jest 
zapewnieniem wygody użytkowania, a także 
samodzielnej modyfikacji wyglądu szafy. Klient 
ma możliwość zmiany miejsca montażu ścianki 
tylnej oraz drzwi. 

Uniwersalność
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Obserwacje rynku pozwoliły dostrzec
problem, który dotyczy zapewnienia
odpowiedniej sztywności elementów
blaszanych o dużych powierzchniach.
Dotychczasowe rozwiązania wiązały się
z wykorzystaniem blach o dużej grubości
i zginanie ich krawędzi lub stosowanie
dodatkowych ramek wzmacniających. 

Zastosowany materiał

Drzwi zamontowane na zewnętrznych
płaszczyznach montażowych nowego profilu
zapewniają kąt otwarcia 180°. Dzięki temu
dostęp do aparatury zamontowanej
wewnątrz szafy umieszczonej w szeregu jest
łatwy i bezpieczny. Blokady drzwi
zabezpieczają je przed niespodziewanym ich
zatrzaśnięciem, jednocześnie szybko
pozwalają na zamknięcie szafy. 

Zabudowa szeregowa
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Ścianka boczna szafy

Wybór odpowiedniego materiału 
zapewnił możliwość zmniejszenia jego 
grubości do 1.5 mm, a sztywność 
zapewniono poprzez wykorzystanie 
technologii przetłaczania. Skutkami 
takiej zmiany są mniejsze koszty zakupu 
materiału, zmniejszenie wagi całkowitej 
szafy, co powoduje również obniżenie 
kosztów transportu gotowego produktu 
do Klienta.

Metodą wykorzystaną do zapewnienia sztywności części 
blaszanych o dużych powierzchniach jest innowacyjna 
technologia przetłaczania blach za pomocą narzędzia Rolling 
Offset. Pozwoliło to na wykluczenie konieczności stosowania 
elementów usztywniających lub dodatkowych zagięć. Zmniejsza 
to ilość procesów technologicznych wymaganych do produkcji 
ścianek, co z kolei przekłada się na szybszy i tańszy proces 
produkcyjny. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest 
nowoczesny design oraz poprawienie własności eksploatacyjnych.

Specjalne narzędzia

Przetłoczenie



www.aesolution.pl7 www.aesolution.pl 8

Stajemy na wysokości zadania by sprostać 
wymaganiom stawianym nam przez Klientów, 
słuchamy ich potrzeb i widzimy, że istnieje 
zainteresowanie szafami o zwiększonej 
wytrzymałości, aby możliwe było wyposażenie 
pojedynczej szafy w jak największą ilość 
aparatury. Zabieg ten zmniejsza koszty Klientów, 
a także pozwala na lepsze zagospodarowanie 
przestrzeni na planowanym obiekcie. Dlatego 
profil naszej ramy jest wytrzymały – 
gwarantujemy nośność 24kN. 

Duża wytrzymałość

Zapotrzebowanie Klienta
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Szafy bateryjne w różnych konfiguracjach
Opcjonalną dostawę baterii akumulatorów

Szafy bateryjne przeznaczone do zabudowy 
baterii akumulatorów. W ofercie posiadamy 
własne rozwiązanie mechaniczne szafy 
wyposażonej w półki bateryjne o odpowiedniej 
nośności oraz wymuszoną wentylację.

Oferujemy:

Bazując na wieloletnim doświadczeniu
w prefabrykacji AE Solution jest w stanie
dostarczyć przygotowaną mechanicznie pustą 
obudowę dla potrzeb firm prefabrykujących. 
Każda konfiguracja obudowy dobierana jest 
indywidualnie.

W obecnych czasach ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca w nastawniach elektroenergetycznych, 
serwerowniach oraz zakładach produkcyjnych 
Klienci chcą zamontować coraz więcej aparatury 
w pojedynczej obudowie. Udźwig każdej z półek 
bateryjnych do 160 kg pozwoli na oszczędność 
miejsca, a dzięki wysuwnym szynom możliwy jest 
łatwy montaż i dostęp do urządzeń.

Duża obciążalność szafy bateryjnej wymaga 
mocowania szafy do podłoża lub ściany za pomocą 
załączonych uchwytów montażowych.

Zwiększenie nośności obudów serii AE dla 
rozwiązań wewnętrznych umożliwi montaż w tej 
konstrukcji większej ilości aparatury co ograniczy 
ilość wymaganego miejsca w nastawniach.
Wysoka sztywność i odporność na uszkodzenia 
mechaniczne pozwoli uniknąć uszkodzeń 
podczas transportu oraz instalacji wyposażonych 
w aparaturę szaf. 

Kuweta bateryjna przeznaczona jest do 
zabezpieczenia szafy przed niepożądanym 
wyciekiem substancji chemicznych z baterii
zamontowanych w szafach. Montowana jest do 
ramy szafy pod półkami bateryjnymi .


